
Das hybride econal®

•	 Vandalensicher

•	 Schwallspülung frei programmierbar

•	 Vier econal® Typen je nach Wunsch 

•	 Einfache und sichere Montage

•	 Farbwahl bei Verschalung möglichG
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Sortiment econal®

econal®-100 econal®-200

econal®-200deconal®-100d

Beste Hygiene dank neuen Materialen wie emaillierter 
Stahl. Eine benutzerfreundliche Form und die neue 
Geruchsverschlusstechnik Econstop.



Funktionen und Möglichkeiten der econal® 
Typen -100 bis -200d.

Funktionen  econal® -100 -200 -100d -200d

Wasserloser Betrieb  
möglich • • • •
Service und  
Intervallspülung • •
Kanalisation freihalten 
durch Schwallspülung • •
Mit einfacher Reinigung ein
Höchstmass an Sauberkeit • • • •

Geruchsverschlusstechnik • • • •

Schale, emaillierter Stahl • • • •
Farbwahl bei Verschalung
möglich (ab 100 Anlagen) • • • •
Werkzeugfreie Reinigung  
Werkzeugfreie Wartung • • • •
Econstop alle 6 Monate  
austauschen • • • •
Wassereinsparung ohne  
Leitungsrückbau möglich • •
Stromanschluss  
erforderlich • •
Digital Signage auf dem  
10.1“ Display • •
Schlagfester, entspiegelter 
Displayschutz • •
Rückfinanzierung über  
Werbeeinnahmen möglich • •

Neubau oder Umbau, Sie finden den richtigen Typ.
Ein econal® mit Display kann den Service oder gar die 
Initialkosten refinanzieren. Sprechen Sie mit der  
Swiss Invent AG.



Neuartige, einfache Montage

Aushängesicherung fest-
schrauben.

Becken einhängen, Abfluss 
anschliessen.

An Frischwasser an-
schliessen. 
(nur Typ -200 und -200d)

An Stromversorgung an-
schliessen.
(nur Typ -100d und -200d)

Oberkante Montageplatte  
anzeichnen. Bohren, fest-
schrauben.

➊

➌

➎ ➏

➋

➍

Verschalung einfahren und 
festschrauben.
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Digital Signage

Sie können Ihre Werbebotschaft in verschiedenen 
Sparten sehr zielgerichtet und kundenorientiert 
platzieren. Transparentes Abrechnungsmodell nach 
belegter Anzeigedauer und Anzahl Anlagen.

Technische Änderungen vorbehalten.

1. Daten-Upload (Videoformat: mp4)

Musterfilm.mp4 (Anzeigedauer 13, 26, 39 Sek.)

2. Laufzeit

1 Monat, 2 Monate, 3 Monate

3. Sparten

4. Bestellübersicht

Datenupload 
Musterfilm.mp4

SpartenLaufzeit 
2 Monate

Sichere Datenübertragung.

Beispiel einer Datenübermittlung



Handhabung des Econstop

Funktion des Econstop

• Mit frischem Lavendelduft

• Duftgel, nicht wasserlöslich

• Spart 30‘000 Liter pro Econstop

• Werkzeugfreier Econstop-Wechsel

Raumbeduftung Raumbeduftung

Urin / Wasser Urin / Wasser

Kanalisations-
emissionen 

Stopp
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Hersteller:
Swiss Invent AG
Zürichstrasse 17 
CH-8607 Aathal 
www.swiss-invent.ch
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econal® mit Digital Signage  

•	 Ihre Werbung an Männer gerichtet

•	 Ihre Werbung „wird“ gesehen

•	 Ihre Werbung fördert das Wassersparen

•	 Ihre Werbung in gewählten Sparten 

•	 Sichere Datenübertragung D
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econal®-100 econal®-200

econal®-200deconal®-100d

Sortiment econal®

Beste Hygiene dank neuen Materialen wie emaillierter 
Stahl. Eine benutzerfreundliche Form und die neue  
Geruchsverschlusstechnik Econstop.



Möglichkeiten mit Digital Signage

• Sie können Ihre Werbebotschaft in verschiedenen  
Sparten zielgerichtet und kundenorientiert platzieren. 

• Ihre Daten werden in einer Schleife zusammen mit 
maximal zwei Werbepartner angezeigt. 

1. Daten-Upload (Videoformat: mp4)

Musterfilm.mp4 (Anzeigedauer 13, 26, 39 Sek.)

2. Laufzeit

1 Monat, 2 Monate, 3 Monate

3. Sparten

4. Bestellübersicht

Datenupload 
Musterfilm.mp4

SpartenLaufzeit 
2 Monate

Sichere Datenübertragung.

Beispiel einer Datenübermittlung



Gezielte Werbung

Anzeigedauer / Laufzeit

• Männer exklusiv auf dem econal® ansprechen.

• Werbung nach folgenden Sparten frei platzierbar.

• Ihre Werbebotschaft wird mindestens während einem 
Monat angezeigt. 

• Buchbar sind Werbefenster von mindestens 13, 26 oder 
maximal 39 Sekunden.

• Drei Zeitfenster à 13 Sekunden ergeben zusammen 
eine Endlosschleife.

Gastronomie

Gewerbe

Sport

Öffentlich

Kultur

Konzerne

Individualverkehr

Öffentlicher Verkehr

Display

Video

• Displaygrösse: 10.1"

• Auflösung: Pixel, 1280 Breite x 800 Höhe.

• Kontrast: 800:1 mit Backlight

• Helligkeit: 800 cd / m2

• Mögliche Videoformate: mp4.

• Auflösung: mindestens 1280 x 800 Pixel



Günstige, effektive Direktwerbung

• Werbung auf dem Urinal wird gemäss einer Studie 
mit über 90% sehr positiv bewertet.

• Die Werbepreise werden nach Sparte, Anzeige-
dauer und Anzahl verfügbaren Displays berechnet. 

• Neue Anlagen, die während Ihrer gebuchten  
Laufzeit installiert werden sind im Preis inklusive. 

• Lassen Sie sich von Swiss Invent AG persönlich 
und umfassend beraten.  
 
sale@swiss-invent.ch

Datentransfer

• Der Datentransfer erfolgt via Swiss Invent AG direkt 
zum Display im econal®.

• Die Technologie ermöglicht einen direkten Zugang. 

Ihre Daten werden geprüft auf:

• Anzeigedauer 13 / 26 / 36 Sek. 

• Ethik-Kodex der Swiss Invent AG. 

• Technische Kompatibilität.

Technische Änderungen vorbehalten.
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CH-8607 Aathal 
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Handhabung des Econstop

Funktion des Econstop

Raumbeduftung Raumbeduftung

Urin / Wasser Urin / Wasser

Kanalisations-
emissionen 

Stopp

• Mit frischem Lavendelduft

• Duftgel, nicht wasserlöslich

• Spart 30‘000 Liter pro Econstop

• Werkzeugfreier Econstop-Wechsel


